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	Дорожно-строительная техника, 

Строительное и промышленное оборудование
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Кольцевая 39/1, офис 305
Тел.: 8(4162)-56-00-86
8-914-556-00-86
Harbox28@gmail.com
www.lider-stk.com
*-Количество и комплектацию уточняйте,  позвонив специалисту
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	Наименование
	Технические характеристики
	Фото
	Цена: $ США

	Оборудование для обслуживания и содержания дорог


	Сларри Сил
	Производительность двухвального смесителя-2500 kg/min.

Вместимость бункера заполнителя-10 m3

Вместимость бака эмульсии-2.7 m3

Вместимость водяного бака-3.2 m3

Вместимость бункера порошка-0.35 m3

Вместимость бункера волокна-0.35 m3

Вместимость резервуара присадки-230 L
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	387 000 $

	Распиловщик трещин RT Lider
	Модель-RT Lider, Двигатель-27HP Kohler – бензиновый, Глубина фрезеровки, мм-0-50, Ширина фрезеровки, мм-10-50,Габариты (Д х Ш х В), мм-1550 × 830 × 1200
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	14 500 $

	Дорожная фреза 

 ROADTEC RX 2000
	Максимальная глубина резки-13"/330.2мм

Диаметр барабана с зубьями-44"/1117.6мм
Ширина первичного конвейера-32"/812.8мм

Ширина вторичного складного конвейера-32"/812.8mm

Поворот конвейера-120° (60°/60°)

Мощность разгрузки-330 м3/ч
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	600 000 $

	Самоходная сваебойная машина для монтажа ограждений SM Lider 360
	Двигатель, кВт-48, Высота свай, мм-2500, Вес гидравлического молота, кг-230-510, Скорость движения, км/ч-2-5, Вращение платформы, °-360, Габаритные размеры, мм-3900x1700x2500, Вес установки, кг-3200
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	58 000 $

	Машина для монтажа ограждений КМ Lider
	Двигатель, кВт-19

Высота свай, мм
1900

Вес гидравлического молота, кг
180-230

Скорость движения, км/ч
2-5

Габаритные размеры, мм
2800x2500x3800

Вес установки, кг
2300
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	30 000 $

	Бордюрный бетоноукладчик (экструдер) BT Lider 375
	скорость движения, м/мин
0-3

размер бордюра (ШхВ), мм 
300х250

размер укладчика, мм-2800X1250X900, вес, кг
1200

привод-электрический, бензогенератор
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	23 000 $

	Бетоноукладчик бордюрный Lider MC 450
	скорость движения, м/мин
0-3

размер бордюра (ШхВ), мм 
300х250

размер укладчика, мм-2800X1250X900, вес, кг
1200

привод-электрический, бензогенератор, автоматическое выравнивание
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	33 000 $

	Бордюроукладчик со скользящей опалубкой BT LIDER 450
	Скорость движения, м/мин
27

Скорость укладки, м/мин
16

Размер бордюра (ШхВ), мм
305х356

Габаритные размеры, мм
2490X2080X1150

Вес машины, кг
1500

Двигатель
Бензин
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	60 000 $

	Сваебойные-буровые установки



	Starke LH40
	Двигатель Cummins  Модель: 6BTAA5.9-C (кВт/л.с.): 110,33/150, Габаритный размер установки в транспортном виде (ДхШхВ) (мм): 10900x2970x1100, Максимальная глубина бурения (м): 27

Диаметр бурения (мм): 300-600, длинна забиваемой сваи: 12 м.
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	347 000 $

	Starke LH50
	Габариты в рабочем состоянии, мм-7965×4200×22705, Габариты при транспортировке с молотом,мм-16042×3200×3192, Угол наклона влево, вправо вертикальной сваи –º±3, Рабочий угол наклона сваи вперед -º10, Рабочий угол наклона сваи назад -º22,5
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	428 000 $

	Установка горизонтального направленного бурения XCMG XZ320D
	Вместимость кассеты для буровых штанг, шт-27, Габаритные размеры установки, мм -7100x2300x2500, Вес буровой установки, кг, не более-12 000, Крутящий момент на шпинделе, Н*м, максимальный-12000, Максимальное тяговое усилие, кН/т-320/32
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	163 000 $

	Дробильно-сортировочные комплексы


	Конусная дробильная установка ZENITH Y3S1860C220-N
	Разрешенная макс. масса: 45200 кг, Масса без нагрузки: 45200 кг, Производительность: 240т/ч, Материал: гранит, Гидравлическая конусная дробилка-HPC220, Вибрационный грохот -3YK1860, Главный конвейер-В800 × 8,5 м
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	380 000 $

	Щековая дробильная установка ZENITH YF1142J760-N
	Разрешенная макс. масса: 50200 кг, Масса без нагрузки: 50200кг, Производительность: 240т/ч, Материал: гранит, Вибрационный питатель GZD1100x4200, Щековая дробилка -PEW760, Главный конвейер В1000 × 9,5
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	310 000 $

	Фронтальные погрузчики


	YAGONG ZL920
	Управление - рычаги, г/п 2 т., Масса: 3800 кг.,магнитола, вентилятор, омыватель стекол, ковш 1,0 м3,  56кВт/76 л.с, турбина,  
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	13 000 $

	Еnsign YX635
	Управление – рычаги, г/п 3 т., масса 10200 кг.,двигатель 125 л.с., Yuchai, магнитола, вентилятор, отопитель, ковш 1,8м3,
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	37 000 $

	Еnsign YX636
	Управление –джостик, г/п 3 т., масса 10200 кг.,двигатель 125 л.с., weichai DUETS , магнитола, вентилятор, отопитель, ковш 1,8м3, 
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	40 000 $

	Еnsign YX655
	Управление – рычаги, г/п 5 т., масса 16800 кг., двигатель WP10NG220E23 , мощность 125кВт/170л.с., магнитола, вентилятор, отопитель,  ковш 3м3
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	62 000 $

	Еnsign YX656
	Управление – джойстики, г/п 5 т., масса 16800 кг., двигатель WP10NG220E23 , мощность 125кВт/170л.с., магнитола, вентилятор, отопитель,  ковш 3м3
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	64 000 $

	 XCMG LW300FN
	Грузоподъёмность, кг-3000, Общий вес, кг-10000,  Габаритные размеры, мм-6905x2470x3028,  Вместимость ковша, куб.м-1,8,  Высота выгрузки, мм-2892
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	34 000 $

	XCMG LW500FN
	Грузоподъёмность, кг-5000, Общий вес, кг-16500,  Габаритные размеры, мм- 8010 × 3016 × 3350,  Вместимость ковша, куб.м-3.0,  Высота выгрузки, мм-3100
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	65 000 $

	XCMG ZL50GN
	Грузоподъемность, кг-5 000, Номинальная вместимость ковша, м³-3 (стандартный скальный ковш), возможна установка 4-ех кубового угольного коша, Вырывное усилие, кг-15 200, Ширина режущей кромки ковша, мм-3 000, Высота разгрузки, мм-3 103
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	65 000 $

	Погрузчик-экскаватор XCMG WZ30-25
	Номинальный объем ковша-1,0 куб.м, Максимальная высота разгрузки-2650мм, Расстояние разгрузки-930мм, Угол наклона разгрузки-45, Угол опрокидывания ковша-45
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	55 000 $

	Бульдозеры


	Shantui SD-16F(лесник)
	Двигатель  Weichai мощность 120 кВт/160 л.с./, масса 16 т., прямой отвал ,кабина Fobs, 2014 г.
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	105 000 $

	Shantui SD16
	Габариты (без рыхлителя) (мм)
5140 x 3388 x 3032

Рабочий вес (кг)-17000

Мощность (кВт/л.с.)
-131/178

Ширина колеи (мм)
-1880

Длина опорной поверхности гусеницы (мм)-2430
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	101 000 $

	Shantui SD32
	Габариты, (мм) 
6880 x 4030 x 3725
Рабочий вес (кг)
37200

Мощность (кВт/об.мин) 
235/2000

Ширина колеи (мм) 
2140
Длина опорной поверхности гусеницы (мм) 


3150
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	236 000 $

	Самосвалы и тягачи:



	SHAANXI 6*4
	 (евро 4) F3000 SX3256DR384, Weichai, 336л.с, КПП 12, грузоподъемность 25 т., передний подъемник, подогрев кузова, габариты кузова 5600*2300*1500, объем кузова 19,3м3
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	83 000 $

	SHAANXI 6*4  Кузов "Римула"
	 (евро 4) F3000 SX3256DR384, Weichai, 336л.с, КПП 12, грузоподъемность 25 т., передний подъемник, подогрев кузова, габариты кузова 5600*2300*1500, объем кузова 19,3м3. Кузов "Римула" U-образный
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	84 000 $

	SHAANXI 8*4
	 (евро 4) F3000,  SX3316DT366.  Weichai, 375 л.с, КПП 12, грузоподъемность 31 т., передний подъемник, подогрев кузова, габариты кузова 7300*2300*1500, объем кузова 25,1м3
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	96 000 $

	SHAANXI 8*4 Кузов "Римула"
	(евро 4) F3000,  SX3316DT366.  Weichai, 375 л.с, КПП 12, грузоподъемность 31 т., передний подъемник, подогрев кузова, габариты кузова 7300*2300*1500, объем кузова 25,1м3 Кузов "Римула" U-образный
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	96 000 $

	SHAANXI 8*4 Кузов с увеличенной высотой бортов 

(трансформер) 
	(евро 4) F3000,  SX3316DT366.  Weichai, 375 л.с, КПП 12, грузоподъемность 31 т., передний подъемник, подогрев кузова, габариты кузова 7300*2300*2000, объем кузова 33,6м3 . Кузов с увеличенной высотой бортов
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	97 000 $

	Howo А7 6х4
	Кабина A7. Евро-4,модель: ZZ3257 Размеры кузова 5600х2300х1500. 340 л.с.
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	83 000 $

	Howo 6х4 (JUNTON)
	Модель ZZ3327N3647C WD615.95,336 л.с, 2012г, грузоподъемность 25 т., Тип кабины HW76, габариты кузова 5400*2300*1500,  объем кузова 19,3м3
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	79 000 $

	Дизельные электростанции

	30 кВт Ricardo без кожуха
	1500 об/мин, фаз 3, 230-400 В  Двигатель K4100D, 
Генератор STC-30, Weili
Расход топлива, л/ч 7,75
Объем топливного бака, л 100
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	5 500 $

	30 кВт Ricardo в кожухе

	1500 об/мин, фаз 3, 230-400 В  Двигатель K4100D, 
Генератор STC-30, Weili
Расход топлива, л/ч 7,75
Объем топливного бака, л 100
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	6 500 $

	40 кВт Ricardo без кожуха
	1500 об/мин, фаз 3, 230-400 В  Двигатель K4100D, 
Генератор STC-40, Weili
Расход топлива, л/ч 8,25
Объем топливного бака, л 100
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	6 500 $

	60 квт Ricardo без кожуха
	1500 об/мин, фаз 3, 230-400 В  Двигатель R6105ZD, 
Генератор TZH-60, Weili
Расход топлива, л/ч 13,4
Объем топливного бака, л 140
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	9 200 $

	60 квт Ricardo в кожухе
	1500 об/мин, фаз 3, 230-400 В  Двигатель R6105ZD, 
Генератор TZH-60, Weili
Расход топлива, л/ч 13,4
Объем топливного бака, л 140
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	10 500 $

	80 квт Ricardo без кожуха
	1500 об/мин, фаз 3, 230-400 В  Двигатель R6105ZD, 
Генератор TZH-80, Weili
Расход топлива, л/ч 13,4
Объем топливного бака, л 180
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	10 000 $

	100 квт Ricardo без кожуха
	Модель ДГУ-100GF, Двигатель-RICARDO, Мощность основная, кВт -100, Мощность резервная, кВт -110, Выходное напряжения, В-230 – 400, Частота тока, Гц-50, Фаза-3, Вес установки, кг-1600
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	11 000 $

	100 квт Ricardo на шасси
	Модель ДГУ-100GF, Двигатель-RICARDO, Мощность основная, кВт -100, Мощность резервная, кВт -110, Выходное напряжения, В-230 – 400, Частота тока, Гц-50, Фаза-3, Вес установки, кг-2000
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	14 600 $

	150 квт Ricardo без кожуха
	Модель ДГУ-150GF, Двигатель-RICARDO, Мощность основная, кВт -150, Мощность резервная, кВт -165, Выходное напряжения, В-230 – 400, Частота тока, Гц-50, Фаза-3, Вес установки, кг-1700
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	12 500 $

	150 квт Ricardo в кожухе
	Модель ДГУ-150GF, Двигатель-RICARDO, Мощность основная, кВт -150, Мощность резервная, кВт -165, Выходное напряжения, В-230 – 400, Частота тока, Гц-50, Фаза-3, Вес установки, кг-1900
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	13 500 $

	300 квт WEILI без кожуха
	Модель ДГУ-THGF3-300, Мощность  основная, кВт-300, Мощность резервная, кВт-330, Выходное напряжения, В-230-400, Частота тока, Гц-50, Фаза-3, Габариты установки, мм-3300х1170х2000, Вес установки, кг-3500
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	29 500 $

	400 квт WEILI без кожуха
	Модель ДГУ-THGF-400, Мощность  основная, кВт-400, Мощность резервная, кВт-440, Выходное напряжения, В-230-400, Частота тока, Гц-50, Фаза-3, Вес установки, кг-4000
	[image: image47.jpg]



	38 500 $

	600 квт WEILI без кожуха
	Модель ДГУ-THGF-400, Мощность  основная, кВт-400, Мощность резервная, кВт-440, Выходное напряжения, В-230-400, Частота тока, Гц-50, Фаза-3, Вес установки, кг-4000
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	58 000 $

	24 кВт  CUMMINS открытая
	24GF/C, Двигатель-CUMMINS, Мощность основная, кВт -24, Мощность резервная, кВт -26,4, Выходное напряжения, В-230 – 400, Частота тока, Гц-50, Фаза-3, Вес установки, кг-700
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	9 000 $

	30 кВт  CUMMINS открытая
	30GF/C, Двигатель-CUMMINS, Мощность основная, кВт -30, Мощность резервная, кВт -33, Выходное напряжения, В-230 – 400, Частота тока, Гц-50, Фаза-3, Вес установки, кг-750
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	9 500 $

	50 кВт  CUMMINS открытая
	50GF/C, Двигатель-CUMMINS, Мощность основная, кВт -50, Мощность резервная, кВт -55, Выходное напряжения, В-230 – 400, Частота тока, Гц-50, Фаза-3, Вес установки, кг-1200
	[image: image51.jpg]



	12 000 $

	60 кВт  CUMMINS открытая
	1500 об/мин, фаз 3, 230-400 В  Двигатель 6BT5.9-G2, 

Генератор WL-60, Weili

Расход топлива, л/ч 12,7

Объем топливного бака, л 142
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	13 500 $

	60 кВт Cummins кожух
	1500 об/мин, фаз 3, 230-400 В  Двигатель 6BT5.9-G2, 
Генератор WL-60, Weili
Расход топлива, л/ч 12,7
Объем топливного бака, л 142
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	15 725 $

	100 кВт Cummins открытая
	1500 об/мин, фаз 3, 230-400 В Двигатель  6BT5.9-G2 

Генератор WL-100, Weili

Расход топлива, л/ч 22,7

Объем топливного бака, л 185
	
[image: image54]

	15 500 $

	100 кВт Cummins кожух
	 1500 об/мин, фаз 3, 230-400 В Двигатель  6BT5.9-G2 
Генератор WL-100, Weili
Расход топлива, л/ч 22,7
Объем топливного бака, л 185
	
[image: image55]
	16 700 $

	150 кВт Cummins открытая
	1500 об/мин, фаз 3, 230-400 В Двигатель 6CT8.3-G2 

Генератор WL-150, Weili

Расход топлива, л/ч 34

Объем топливного бака, л 275
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	20 000 $

	150 кВт Cummins кожух
	 1500 об/мин, фаз 3, 230-400 В Двигатель 6CT8.3-G2 
Генератор WL-150, Weili
Расход топлива, л/ч 34
Объем топливного бака, л 275
	
[image: image57]

	21 500 $

	180 кВт Cummins на шасси
	1500 об/мин, фаз 3, 230-400 В Двигатель 6LTAA8.9-G,

Генератор WL-180, Weili

Расход топлива, л/ч 38
Объем топливного бака, л 275
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	25 700 $

	200 кВт Cummins открытая
	1500 об/мин, фаз 3, 230-400 В Двигатель 6LTAA8.9-G,

Генератор WL-200, Weili

Расход топлива, л/ч 40

Объем топливного бака, л 300
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	25 500 $

	200 кВт Cummins на шасси
	1500 об/мин, фаз 3, 230-400 В Двигатель 6LTAA8.9-G,

Генератор WL-200, Weili

Расход топлива, л/ч 40
Объем топливного бака, л 300
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	28 500 $

	200 кВт Cummins в контейнере
	1500 об/мин, фаз 3, 230-400 В Двигатель 6LTAA8.9-G,

Генератор WL-200, Weili

Расход топлива, л/ч 40

Объем топливного бака, л 300
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	250 кВт Cummins открытая
	250GF/C, Двигатель-CUMMINS, Мощность основная, кВт -250, Мощность резервная, кВт -275, Выходное напряжения, В-230 – 400, Частота тока, Гц-50, Фаза-3
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	29 000 $

	250 кВт Cummins кожух
	250GF/C, Двигатель-CUMMINS, Мощность основная, кВт -250, Мощность резервная, кВт -275, Выходное напряжения, В-230 – 400, Частота тока, Гц-50, Фаза-3
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	31 500 $

	Производственные линии и оборудование

	Линия для производства сэндвич панелей из минваты Lider SPM
	1. Производительность линии, кв.м – 2000-2500

2. Габариты производственной линии, м – 60 х 4.5 х 3

3. Мощность линии, кВт – 65

4. Общий вес линии, тонн - 40
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	472 000 $

	Линия для производства сэндвич панелей lider S-5
	Общая мощность оборудования: 32кВт

Габариты линии: общая длина 45 000 мм, общая ширина 4500 (max), общая высота 2200 мм;

Общий вес линии: ≈ 22 тонны
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	165 000 $

	Упаковочная машина для сендвич панелей Lider UM
	Размер пачки: длина 3000-12000 мм, ширина 990-1250 мм, высота 1100 мм, Автоматическая подача пленки, 
Производительная скорость 0-5 м/мин (регулируемая)
	[image: image66.jpg]




	53 700 $

	Автоматическая подающая машина для минваты Lider PM
	Производительная скорость: 0-4м/мин.

Размеры минламелей: длина1000мм, высота 25- 250мм, ширина 50-100мм.

Максимальный размер блока минваты: 1250x600x700мм
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	165 000 $

	Профилегибочный станок С-21
	Общая длина оборудования-5.5 м
Ширина-1.5м
Высота-1м
Мощность электродвигателя-3кВт
Рабочее напряжение-380В
Скорость производства-6-10м/мин
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	16 500 $

	Станок для производства безкаркасных ангаров
	Ширина подачи (мм)-600

Ширина готовой продукции (мм)-305

Глубина углубления (мм)-112,5

Толщина листов (мм)-0.6-1,5

Максимальный пролёт-≤22m

Расходное отношение-51%


	[image: image69.jpg]




	58 900 $

	Линия по производству пеноблоков 50 м
	Необходимая площадь для установки оборудования 900 – 1200 м2
Необходимая мощность: 30 kw
Обслуживание - 5-6 человек
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	47 000 $

	Штукатурная машина-робот Lider CHM
	Высота стандартная 3.5 (до 5),  Ширина,мм 1000,  Толщина выравниваемого слоя,мм 2-30,  Объем работ в час,м2 40-80,  Напряжение 380/220,  Режим подъема - По зубчатой рейке, Мощность к,Вт 2,2, Вес загружаемого раствора,кг- 90, Вес машины,кг -170, Внешние Габариты 1150X830X680
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	7 400 $

	Мачтовые подъемники

	Подъёмник мачтовый Lider 500
	Высота подъёма, м
4-75     

Грузоподъёмность, кг
500     

Размер платформы, м
0.5 x 2.7     

Длина секции мачты, мм
2000     

Масса, кг
4200     
	[image: image72.jpg]




	3 700 $

	Подъёмник мачтовый Lider 630
	Высота подъёма, м
4-75     

Грузоподъёмность, кг
630     

Размер платформы, м
0.8 х 3.2     

Длина секции мачты, мм
2000     

Масса, кг
5000     
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	4 100 $

	Подъёмник мачтовый Lider 1000 (стационарная платформа)
	Высота подъёма, м
4-75     

Грузоподъёмность, кг
1000     

Размер платформы, м
1,0 х 1,5 х 1,0     

Диаметр каната, мм
12     

Масса, кг
6650    
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	4 900 $

	Подъёмник мачтовый Lider 1000 (лоток)
	Высота подъёма, м
4-75     

Грузоподъёмность, кг
1000     

Размер платформы, м
1,0 х 1,5 х 1,0     

Диаметр каната, мм
12     

Масса, кг
6610     
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	5 250 $
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