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ВКФ “Техно-Т” предлагает Вашему вниманию перечень производимого им оборудования. Передвижные и стационарные центробежные взрывозащищённые насосы, поршневые насосные установки (мезгонасосы), шнековые прессы, установки для приготовления суспензий - дезинтеграторы, установки ускорения стабилизации вин - кристаллизаторы, установки дозирования ингредиентов в потоке, мешалки, дробилки ягод, подогреватели мезги, сушилки для сырых сыпучих продуктов (жома, барды, дробины, мезги, тёртих овощей) на пару и твердом топливе, пищевые ёмкости, шнековые транспортёры, жиро и рыбомучные комплексы, прессы–брикетировщики, распылители для сушилок молока и другое, в том числе холодильное, теплообменное и транспортирующее оборудование,  незаменимы при оснащении предприятий производящих вино, соки, спирт, крахмал, патоку, комбикорма, топливные брикеты, сухое молоко, корма. 

Все насосные установки производятся из пищевой нержавеющей стали, когут буть оборудованы реверсными механизмами и частотными преобразователями. Совместно с Национальным институтом винограда и вина "Магарач" НААНУ, розрабатываем и производим комплексные линии первичной обработки сырья, охладители, спиртовые колонны, производим их ремонт. Изготавливаем оборудование по Вашим чертежам или техническим условиям. 
	наименование
	назначение
	цена, $
 долл. США

	Пресс шнековый для винограда марки
Т1-ВП 20/20,    Т1-ВП 20/30
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	Отбор сусла из виноградной мезги в линиях переработки винограда 

Q=20 т/ч.     Q=30 т/ч. 

Гидронасос ВПО-20 – 830 дол

Гідроцилиндр ВПО-20 – 330 дол
	26 000

36 400

	Прес барды ПБ
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	Для прессования и отжима влаги из сырой барды, пивной дробины других  продуктов с содержанием влаги не более 85%. Влажность на выходе – 55-65%.

 Размеры: 1950 × 920 × 1078

Q(вход) = 4 т/ч, выход до 0,7 т/ч
	15 000

	Подогреватель мезги ВПМ-20

[image: image3.jpg]



	Подогрев мезги, вин и виноматериалов до t =750C
Q=20т/ч
	27 560

	Установка насосная марки ВНПБ-32/32 (мезгонасос) на передвижной тележке.
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	Для перекачки мезги Q=32 м3/час., при напоре 3.2 бара, висота всасывания – 4м.
	10 400

	Установка насосная марки ВНПБ-10/32 
на передвижной тележке 
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	Перекачка вин, соков, сусла, дрожжевых и гущевых осадков и других жидкотекучих сред.

Q= 10 м3/ч.
	4 800

	Установка для дозирования ингредиентов в потоке марки ВДИ-10  (дозирующее устройство на базе поршневого насоса ВНПБ-10/32)
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	Для ввода двух ингредиентов в поток перекачиваемой жидкости. 
Q= 10 м3/ч.
	17 700

	Установка для приготовления суспензии бентонита УСБ-0,5 на передвижной тележке.
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	Для приготовления суспензии бентонита и желатина без тепловой обработки паром, «холодным» способом. 
	12 500

	Установка Кавитационной  обработки дрожжевой массы и приготовление автолизатов , марки ВА-0,6
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	Установка для включения в технологическую схему приготовления автолизатов дрожжей в качестве основного технологического элемента, а также  для приготовления суспензии бентонита при проведении технологических обработок сусла и виноматериалов с целью их осветления и стабилизации.


	15 600

	Установка электронасосная 

марки ВНЦ-10/55, на передвижной тележке
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	Предназначен для работы с фильтр-пресcами. 

Q= 10 м3/ч, Н=55 м.
	2 400

	
	Во взрывозащищённом исполнении
	2 550

	
	С пультом управления
	2 850

	Установка электронасосная марки
	
	
	

	а)  передвижная 
(на тележке) [image: image10.jpg]



	ВНЦ 10/20 с пультом
ВНЦ 20/20 с пультом
ВНЦ 40/20 с пультом
ВНЦ 10/20 – 01

ВНЦ 20/20 – 01

ВНЦ 40/20 – 01
	Перекачка воды, соков, вин

Перекачка воды, соков, вин

Перекачка воды, соков, вин

Перекачка воды, соков, вин, спирта

Перекачка воды, соков, вин, спирта

Перекачка воды, соков, вин, спирта
	Q =10м3/ч

Q =20м3/ч

Q =40м3/ч

Q =10м3/ч

Q =20м3/ч

Q =40м3/ч
	1 350

1 400
1 720
1 460

1 560

1 900

	б) стационарная

      (на раме)
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	ВНЦ 3/20

ВНЦ 10/20 – 02

ВНЦ 20/20 – 02

ВНЦ 40/20 – 02

ВНЦ 10/20 – 03

ВНЦ 20/20 – 03

ВНЦ 40/20 – 03
	Перекачка води, соков, вин, хладогента
Перекачка воды, соков, вин

Перекачка воды, соков, вин

Перекачка воды, соков, вин

Перекачка воды, соков, вин, спирта

Перекачка воды, соков, вин, спирта

Перекачка воды, соков, вин, спирта
	Q=3 м3/ч

Q =10м3/ч

Q =20м3/ч

Q =40м3/ч

Q =10м3/ч

Q =20м3/ч

Q =40м3/ч
	990
890
990
1 300
1 040

1 300
1 400

	Установки электронасосные марки ВНЦ с реверсной подачей 
	Перекачка воды, соков, вин, спирта в два направления поочерёдно.
	+300 к базовой стоимости

	Стекатель шнековый для отбора сусла из виноградной мезги марки ВСН-20

	Отбор сусла самотеком до 30 тн/ час
	 19 760

	Стекатель шнековый для отбора сусла из виноградной мезги Б2-ВСШ-100
	Отбор сусла самотеком до 100 тн/ час
	70 000

	Дробилка гребнеотделитель центробежная для винограда марки ЦД2Г-20
Гребнеотделитель-дробилка валковая марки ВГД-20
	Раздавливание винограда и отделение гребней
	21 840

	Мешалка ВМШ – 65[image: image12.jpg]


 ВМШ -125
	Для разбивки «шапки» виноматериалов. 
	2 080

2 915



	Установка УПСМ 32/125
Состоит из: мезго насоса ВНПБ 32/32 + тележка для транспортирования балона сернистого ангидрида + установка для приготовления маточного раствора
	Приготовление маточного раствора SO2 и осуществление в процессе операции перекачки мезги ее сульфитации маточным раствором SO2, а также для проведения оклеек виноматериалов растворами желатина, танина и суспензией бентонита одновременно
	26 000

	Установка для удаления винного камня
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	Ускоренная обработка вин против кристаллических помутнений периодического действия. Использование установки позволяет скоротить продолжительность обработки виноматериалов (сухих, креплёных, десертных), качественного удаления винного камня, в зависимости от типа вина от 1 до 4 суток.
	По договору

	Сушильные установки дисковые,трубные, на пару, циклонные и сушилки-дробилки на газу и твердом топливе.
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	Сушилки РДС и РТС для осушивания до влажности 8-10% из сырых: мезги, барды, пивной дробины, жома, отрубей, тер тых овощей и других продуктов влажностью не более 65%. Производительность по готовому продукту составляет от 70 до 690 кг/час. Дробилка – сушилка и циклонная сушилка для сушки сырых (60% влажности) жома, торфа, опилок, соломы, семян, лузги подсолнечника до 12-14% влажности, теплогенератор которых работает на твердом топливе. Дополнительно сушилки комплектуються мезгонасосами, сепараторами, прессом, дробилкой, мельницей, пневмотранспортом,бункером - смесителем.
	33280- 156000

	Модуль обезвоживания (сепарации) спиртовой барды, пивной дробины
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	Сепарация (обезвоживаниея)послеспиртовой  барды до 220 м.куб в сутки от 95% до 55% влажности. Устанавливается в линии обезвоживания и сушки к сушильной установке.

Возможно изготовление трёхуровневой рамы модуля для установки преса и сепаратора, или нескольких, над сушильной установкой. Возможно изготовление рамы под особенные потребности Заказчика.

Все модули оборудуються  маршами и течками
	26000

	Сепаратор СБМ
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	Предназначен для разделения жидких смесей (послеспиртовая барда, пивная дробина, мезга фруктов, ягод, тертых овощей, рыбных отходов, навозная жижа и др.) на твёрдую и жидкую фракции. Возможно оборудование сепаратором СБ пресса ПБ или комплексной линии обезвоживания продуктов. Производительность по барде 10-12 м2/час

	9 400

	Пресс – гранулятор Гру-1
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	Производство пеллет комбикормов из сухих сыпучих материалов: биомасса с относительной влажностью около 14%, подробленные торф, барда, отруби, пивная дробина, свекловичный жом, опилки, солома, лузга, лигнин, сено, сапропель, помет, костра льна, навоз, тростник (камыш), грибной субстрат и другое кормовое и топливное сырьё.

Производительность от 4 до 11 тн/час

	45 000

	Пресс – брикетировщик ВМ-78
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	Для изготовления брикетированного топлива в виде круглого в разрезе без отверстия, ударным способом без клеящих компонентов, из щепы, соломы, опилок, тырсы и другого сырья влажностью до 14%.
	
	38 800

	Газогенератор генераторного газа
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	Производство генераторного газа из твёрдого топлива путём пиролиза  дерева, щепы, брикетов, пеллет  и получения  электроэнергии. Производительность от 100 м3 и больше ген.газа. Калорийность генераторного газа в 8 раз меньше природного. Возможно оборудование автоматической загрузкой топлива. В зависимости от вида и типа объекта, экономия после внедрения проекта, относительно затрат на природный газ, составляет от 50% и выше. Газогенератором комплектуется двигатель с генератором для выработки электроэнергии.
	56000 - 260000

	Автомобильный газогенератор на твёрдом топливе
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	Работающий на отходах древесины или топливных брикетах из любого органического сырья.  Производительность - 150 м3/ч.
• Эквивалент 1 кг жидкого топлива - мах 3 кг. твердого топлива.
• Топливом является отходы деревообработки: размерами : 30х40х60 мм., с максимальной влажностью - 30%. Размеры древесных чурок не более 60*50*50 мм.
• Выхлоп с ГИС экологически чистый и СО содержит не более 0,2%.
• Потеря мощности ДВС составляет не более 15%.
• Оборудование нормально функционирует при температурах от -25 с до +40 oC на автомобиле ЗИЛ-130.
	8000

	Жиромучные, рыбомучные установки для рыбной, мясокостной муки и жира[image: image22.jpg]




	Для производства рыбной (мясокостной) муки из отходов рыбного, птичьего, мясного производств, субпродуктов, неценных пород рыб, производительностью от 2 до 150 тн. в сутки и выше. Всё оборудование: рыборезка, бункер с шнековым дозатором, варильник, пресс, сушильная установка на пару, дробилка, пневмотранспорт собраны и установлены в форме одной агрегатированной установки, которая занимает минимальную площадь для размещения на авто или судне. Возможно поагрегатное или специальное исполнение.


	83200 - 200000

	Барабанная сушильная установка с твёрдотопливным теплогенератором
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	Для  сушки послеспиртовой барды, пивной дробины, деревянной щепы, тырсы, торфа, жома, отрубей, тёртых овощей, молотых и немолотых зёрен, подробленных субпродуктов и отходов рыбы, птиц, КРС и других жидких и сырых отходов производств и продуктов и подобного сырья. Производительность по готовому продукту составляет от 600 до 1300 кг/час. 

Комплектация линии сушки:
Теплогенератор (500 – 1000 кВт); Комплект смеситель  - искрогаситель (удаляет искру на 100%, золу на 70%);

Сушильная установка ТГС-1000; Пневмотранспорт;

Бункер дозатор скребковый для сырья; Пульт управления.
	100 000

	СУШИЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

ЧЁТЫРЁХКОНТУРНАЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ АС-1000
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	АС-1000 непрерывного действия предназначена для сушки в потоке сыпучих, высоковлажных опилок, лузги, семян, торфа и тому подобного сырья в брикетном или пеллетном производстве.

Установка представляет собой систему воздуховодов с шиберными заслонками, соединённых между собой винтовыми конвеерами для передачи сушильного материала.

В состав каждого контура установки входит вентилятор и циклон.Может поставлятся с твердотопливным теплогенератором и бункерами загрузки.
	26 000
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Распылитель молока марки ОРБ, VRA

	Распылитель молока  марки ОРБ предназначен для распыления сгущенного цельного и обезжиренного молока или заменителя цельного молока (ЗЦМ) в камере распылительной сушилки А1-ОРЧ и их модификаций, с целью получения сухого молока или ЗЦМ. Распылитель устанавливается на верхней площадке сушилки. По согласованию с заказчиком, после доработки, распылитель молока И7-ОРБ может устанавливаться на другие типы сушилок (включая импортные ). 


	10 200

	Щепорез ЩР-1
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	Режет отходы древесины и древесный кругляк на щепу. Возможна установка на тракторную базу для работы от его вала отбора мощности.

Максимальный диаметр перерабатываемого кругляка 160 мм

Производительность до 16 м.куб/ч 
Мощность двигателя, кВт. 30 
Влажность сырья % (не более 45 

	7 000

	Дробилка опилковая ДО15
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	Производительность до 1,5 т/ч 
Частота оборотов ротора, об/мін. 2850 
Мощность привода, кВт. 22 
Влажность сырья % (не більш) 45 
Конечная фракція дроблнгия 1-5 мм
	2 000


Условия поставки:

	Сроки изготовления, при отсутствии готового товара (календарных дней)
	45

	Условия поставки товара 
	EXW  (Франко – завод)
(возможны другие условия поставки)

	Условия оплаты
	При отсутствии готового товара: предоплата 50% стоимости товара, окончательная оплата 50% стоимости Заказчик оплачивает в течении 5 дней после получения уведомления о готовности оборудования к отгрузке.

	
	При наличии готового товара: предоплата 100%.

	
	К размеру стоимости за всю партию необходимо включить 1000 дол. США стоимости  таможенно-брокерских услуг и платежей.

	Гарантийные обязательства
	В период гарантийного срока (12 календарных месяцев со дня поставки Товара),при обнаружении дефектов (в том числе скрытых), происшедших по вине (завода-изготовителя),  Поставщик или компенсирует Покупателю расходы на устранение выявленных дефектов либо производит замену Товара, в случае невозможности устранения дефектов. Гарантийные обязательства выполняются Поставщиком при условии эксплуатации Товара Покупателем согласно требованиям нормативно-технической документации завода-изготовителя


Цены состоянием на 11.01.15 года и действуют на протяжении 3-х месяцев

менеджер Завода «Техно-Т»                                                                        Валентин Косов
Skipe – valikkit

e-mail: tehno-t@i.ua
+ 38(093) 966-20-50
+38 (068)194-50-08
� EMBED PBrush  ���
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